
Description produit
eXm®-compact (Type 3 kW et 5 kW)

Mieux utiliser la chaleur.
Avec l’eXergiemachine-compact!

www.exergiemaschine.com

•	 confortable
•	 compact
•	 économies d’énergie primaire

pour les systèmes de chauffage de petite et moyenne taille.
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Domaine d‘application

L'eXergiemachine eXm®-compact est une pompe 
à chaleur eau-eau de type particulier et est utilisée 
pour optimiser les installations de chauffage exis-
tantes et nouvelles. 

Les fonctions de régulation de la température sont 
les suivantes:
•	Température cible dans le circuit haute tempé-

rature, 
•	Température cible dans le circuit basse tempé-

rature ou
•	Température cible dans les circuits haute et 

basse température.

eXm®-compact // Description

L’eXm®-compact est reliée à un ou deux accumu-
lateurs de chauffage, elle fournit les températures 
nécessaires et assure ainsi une stratification opti-
male de la température dans les accumulateurs. 
L’eXm®-compact est prédestinée à une utilisation 
dans les maisons individuelles ou les immeubles 
lors de nouvelles constructions et de la rénovation 
d’installations de chauffage, mais aussi pour les pe-
tits établissements commerciaux, dans une optique 
d'efficacité et de réduction des besoins en énergie 
primaire, contribuant ainsi à la transition éner-
gétique.

Montage

L’appareil est constitué des éléments suivants

1.	 Boîtier du régulateur
2.	 Boîte à bornes
3.	 Pompe à haut rendement circuit HT
4.	 Échangeur de chaleur à plaques circuit HT
5.	 Compresseur
6.	 Échangeur de chaleur à plaques circuit BT
7.	 Pompe à haut rendement circuit BT
8.	 Tuyauterie (tous les raccords à joint plat avec 

écrou-raccord 1")
9.	 Jeu de vannes d’arrêt (accessoires)
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Utilisation

Quatre boutons pour tout contrôler
L’écran LCD et les quatre touches de commande 
se trouvent à l’avant du boîtier du régulateur. En 
texte clair sur deux lignes, il informe sur l’état de 
fonctionnement actuel et affiche les fenêtres de menu 
et d’entrée pendant l’utilisation.
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eXm®-compact // Effets positifs

Effets positifs sur l’ensemble du système

Augmentation de la température de départ

L'eXm® -compact assure une augmentation de la 
température de départ nécessaire pour les sources 
de chaleur qui, en raison de leur conception, ne 
peuvent pas la fournir, comme par exemple:

•	Pompes à chaleur
•	Systèmes de récupération de chaleur
•	 Installations solaires thermiques
•	Capteurs PVT (PV & thermique combiné)
•	Réseaux de chaleur à distance basse température

Cela se fait avec un coefficient de performance très élevé et conduit à une amélioration de l’efficacité et à une 
réduction de l’utilisation de l’énergie primaire dans l’ensemble du système.

Diminution de la température de retour

Pour les sources de chaleur qui nécessitent 
une température de retour basse pour un 
fonctionnement efficace, l’eXm® -compact met à 
disposition cette température indépendamment 
de l'utilisation, typiquement pour les sources de 
chaleurs suivantes:

•	Réseaux classiques de chauffage à distance et de 
proximité

•	Chaudières à condensation
•	 Installations solaires thermiques

Prolonger les cycles de commutation

Les longues durées de fonctionnement, les 
longues périodes de pause sont des modes 
de fonctionnement idéaux de presque tous les 
générateurs de chaleur. Dans ce cas, l’eXm® 
-compact garantit, en assurant la stratification 
dans le réservoir tampon de chauffage, de grandes 
capacités thermiques libres et donc des conditions 
de fonctionnement optimales pour :

•	 Les chaudières à condensation
•	 Les pompes à chaleur
•	Les sources de chaleur variables, telles que les 

installations solaires thermiques
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eXm®-compact // Schéma de principe

L'Exergie – repensée 

Les installations de chauffage modernes doivent être sûres, efficaces, économes en ressources et peu coûteuses 
à l'usage. L'eXm®-compact assiste les générateurs de chaleur les plus divers dans cette tâche précise.

•	Elle garantit que les pompes à chaleur fonctionnent au point de fonctionnement optimal et que les points 
de fonctionnement défavorables avec une température de sortie élevée soient évités. Le coefficient de 
performance annuel de l'ensemble de l'installation augmente ainsi.

•	Dans de nombreux cas, elle rend possible l'utilisation de la chaleur résiduelle (typiquement entre 30 et 40 °C) 
et remplace ainsi les combustibles fossiles. 

De plus, il en résulte un double avantage, car la chaleur résiduelle ainsi utilisée devrait sinon être évacuée à 
l'aide d'énergie électrique.

Les accumulateurs sont importants

Grâce au volume tampon et à la grande capacité 
de stockage de chaleur de l'eau, il est possible de 
concevoir l'installation de chauffage de manière 
qu'une grande quantité de chaleur puisse être mise 
à disposition pour les pics de consommation mais 
avec une faible puissance, et une longue durée de 
fonctionnement.
Il en résulte de longues durées de fonctionnement 
et d'arrêt des sources de chaleur, les 
comportements cycliques avec les états de 
fonctionnement défavorables correspondants sont 
évités. 
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Hydraulikschema - 2er Kaskade Vario fresh-nova HE zur Frischwassererwärmung

Hydraulikschema stellt einen Installationsvorschlag dar (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
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Intégration dans des installations existantes

L'eXm®-compact est conçue de manière à pouvoir être intégrée facilement dans des installations de chauffage 
existantes avec réservoir tampon. Seuls 4 raccordements (parfois seulement 3) sont nécessaires sur le réservoir 
tampon, une alimentation électrique de 230 V, rien d'autre.

•	 L’eXm®-compact travaille de manière autonome et ne nécessite aucune intervention dans la régulation 
existante.

•	En raison des débits volumiques relativement faibles, il n'y a pas d'exigences particulières en matière de 
tuyauteries et de dispositifs de stratification dans les réservoirs tampons.

•	Grâce à un contact de libération externe, l'eXm®-compact est également smart-grid-ready.
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eXm®-compact // Schémas types

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de schémas types qui donnent un aperçu des cas d'application 
possibles. 

Pompe à chaleur  
avec production d'eau chaude 
centralisée

Pompe à chaleur
avec stations d'appartement

Chauffage à distance /de 
proximité classique
•	Réduction de la température 
de retour

Chauffage à distance/de 
proximité basse température
•	Augmentation de la température 
pour la production d'eau chaude 
sanitaire
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eXm®-compact // Données de puissance

Les principales données de performance sont présentées dans le tableau ci-dessus.
Nous disposons également d'un catalogue complet de diagrammes de puissance pour nos eXergiemachines, 
qui indiquent les valeurs de puissance et les coefficients de performance pour différentes paires de 
températures (côté source et côté consommateur).

N’hésitez pas à nous demander!

Type eXm-compact

Données de puissance eXm-compact 3 kW eXm-compact 5 kW

Puissance de transfert thermique côté HT Qth (kW) 3 5

Débit nominal côté HT (condenseur HZ) à dT=15 K (m³/h) 0.17 0.29

Débit nominal côté NT (évaporateur HZ) à dT=5 K (m³/h) 0.44 0.86

COP* W35/W65 4.2

COP* W40/W65 5.0

COP* W40/W70 4.9

COP* W45/W70 5.1

COP* W45/W75 4.5

COP* W55/W75 5.9

Limites d’utilisation:

Température d’entrée minimale côté BT [°C] 25

Température de sortie maximale côté HT [°C] 80

*COP dT dans circuit BT 5 K, dans circuit HT 15 K
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Type eXm-compact

Données techniques eXm-compact 3 kW eXm-compact 5 kW

Puissance de transfert thermique côté HT Qth (kW) 3 5

Limites d’utilisation:

Température d’entrée minimale côté BT [°C] 25

Température de sortie maximale côté HT [°C] 80

Pression de service maximale côté chauffage [bar] 6

Température ambiante (espace d’installation) [°C] 40

Réfrigérant R134a

Quantité de réfrigérant [kg] 0.70 0.80

Consommation de courant nominale Pel environ [kW] 0.6 1

Raccordement électrique [V] Connecteur machine 230V/16 A

Raccords de tuyauterie (4 pièces) 1" Vis de rappel

Dimensions du boîtier [L/P/H] (mm) 480 / 315 / 800

Poids environ [kg] 50 52

Isolation EPP-noir

Niveau sonore LW (dB/A) 55

eXm®-compact // Données techniques

Contenu de la livraison
Inclus dans la livraison:
•	 eXm® -compact entièrement câblé
•	Régulation autonome
•	2 sondes de température tampon (câblées en 

interne, 7 m)
•	Rail de support mural
•	 Instructions de montage et d'utilisation

Accessoires
Sont disponibles comme accessoires:
•	Kit de vannes d'arrêt
•	Kit de régulation circuit HT
•	Kit vanne de sécurité
•	Connexion à distance WEBcom380
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Contact pour l`Allemagne

varmeco GmbH & Co. KG
D-87600 Kaufbeuren

+49 8341 9022-0

info@varmeco.de
www.varmeco.de

Contact pour la Suisse

BMS-Energietechnik AG
CH-3812 Wilderswil

+41 (0)33 826 00 12

info@bmspower.com
www.bmspower.com

Fondamentalement, le système global est amélioré et l’efficacité de votre 
système de chauffage.

L’eXm®-compact...

	 … produit des états de fonctionnement définis - quelle que soit la quantité 	
		  d’énergie est en cours d’introduction ou de sortie dans le système

	 … élève la chaleur à un niveau de température plus élevé et plus utilisable 	
		  (eXergie)

	 … assure des températures de retour basses

	 … augmente la sécurité de fonctionnement

	 … augmente le rendement des générateurs de chaleur

	 … minimise l’usure des générateurs de chaleur par des cycles de commutation 	
		  plus longs

Quelles sont les avantages de l'eXm®-compact?

Le partenariat de longue date entre les sociétés varmeco et BMS et leurs experts a rendu ce développement 
possible.

Les développeurs et fabricants de l’eXm®-compact

BMS-Energietechnik est aujourd’hui un acteur de référence 
en Suisse pour les solutions énergétiques innovantes et per-
formantes. Grâce à notre savoir-faire reconnu, nous accom-
pagnons de nombreux secteurs d’activité dans l’optimisation 
de leur efficacité énergétique: échange de chaleur, valorisa-
tion de la chaleur résiduelle des installations frigorifiques, 
production instantanée d’eau chaude sanitaire et récupéra-
tion de la chaleur des eaux usées. Au centre de notre offre, 
la technologie modulaire brevetée BMS Power associe intel-
ligemment froid, climatisation et chaleur pour une solution 
sur mesure, évolutive et performante. Choisir BMS-Energie-
technik, c’est opter pour une expertise de pointe au service 
de votre durabilité et de vos économies d’énergie.

Depuis 1983, varmeco est le pionnier des systèmes de 
chauffage rationnels et régénératifs avec une production 
d'eau chaude sanitaire hygiénique. En tant que spécialiste 
de la gestion intelligente de la chaleur, nous proposons 
des techniques de régulation et de système, des compo-
sants de régulation à auto-apprentissage, des techniques 
hygiéniques de production d'eau chaude sanitaire, des 
techniques de chauffage solaire avec des collecteurs so-
laires à haut rendement et des accumulateurs à stratifica-
tion brevetés.


